Datablad

HP Color LaserJet Pro MFP M479-
serien

Latta pa arbetsbordan, fokusera pa verksamheten

Goda resultat kraver smartare arbete. HP Color LaserJet Pro MFP M479 ar utvecklad for att ni ska kunna lagga
tid pa sadant som hjdlper foretaget att expandera effektivt och ligga steget fore konkurrenterna.

HP Color LaserJet Pro M479dw HP Color LaserJet Pro M479fnw

Dynamisk sakerhetsaktiverad skrivare. Endast ~ Utvecklad for att hjalpa foretaget att arbeta framat . :

dd t snd d i /|< t e Skanna filer direkt till Microsoft® SharePoint, e-post, USB och natverksmappar.
avsedda a ?nvan as me patroner/kassetter Spara tid genom att automatisera alla steg i ett komplicerat arbetsfléde och anvanda
som har ett akta HP-chip. Patroner/kassetter sparade installningar.2
som har ett chip som inte ar fran HP kanske \S/Vk“g LE)t trédl6st med eller utan natverk och forbli uppkopplad med dual band Wi-Fi och
inte fungerar, och de som fungerar idag kanske i Direct

. . . .. o  Skriv ut enkelt fran alla enheter pa alla skrivare fran HP i stort sett 6verallt — tryggt och
inte fungerar i framtiden. Las mer pa: sakert via molnet.6
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
P // P /g / PP Bast sakerhet i klassen —identifiera och stoppa attacker”
Hé')jdpunkter * Enuppséattning inbdddade sakerhetsfunktioner férhindrar att MFP:en blir en
ingadngspunkt for attacker.”
+ Dubbelsidig utskrift « Skydda konfidentiell information med PIN/Pull printing som tillval.8
« Dual-band Wi-Fi och tradlost * Tillvalet HP JetAdvantage Security Manager mojliggor konfigurering.
* Inbaddade sékerhetsfunktioner » Forebygg potentiella attacker och agera omedelbart med direktavisering om
+ HP Roam-aktiverad sakerhetsproblem.?

» Skanna till SharePoint, e-post, USB eller natverksmappar Enkel design for en smidig arbetsdag

¢ Installera MFP:en snabbt och hantera enkelt enhetsinstallningarna for 6kad total

lk = —_— utskriftseffektivitet.
{L{\ < U * Hantera uppgifter snabbt och smidigt med en enkel 10,9 cm fargpekskarm.

»  Skriv ut Microsoft® Office-formaterade filer i tillagg till PDF-filer direkt fran USB-
2-sided printing Color touchscreen USB drive enheten.'®

* Undvik avbrott med en HP LaserJet Managed MFP som har en effektiv design som ger

\ § . .
(o) : | produktivitet.
(.\ ¢ /u) EE ﬁjl maximal p
| : i

Hallbarhet innebar smart verksamhet
ieis Mobile printing Priir seashy setigy e Undvik irriterande extra utskriftsomgangar, bortslésat forbrukningsmaterial och
servicesamtal med HP originaltonerkassetter.

» Spara papper fran start. Installningen for dubbelsidig utskrift ar konfigurerad pa
pappersbesparingslage som standard."’

« Sparar upp till 18 % mer energi an tidigare produkter.'?
* Spara energi med HP auto-on/auto-off-teknik. 13
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Datablad | HP Color LaserJet Pro MFP M479-serien

Produktrundtur

Pa bilden visas HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw

1.10,9 cm anpassningsbar fargpekskarm

2. Lattatkomlig USB-port

3. Oppningsknapp kassettlucka

4. Lucka pa framsidan (atkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter)

5. Hi-Speed USB 2.0-port, USB-port fér jobblagring och PIN-utskrift, 2 Gigabit Ethernet

LAN-portar, faxport

6. ADF f6r 50 ark med dubbelsidig skanning i ett svep stddjer mediestorlekar upp till

216 X356 mm
7. Flatbaddsskanner hanterar mediestorlekar upp till A4
8. Utmatningsfack for 150 ark

9. Dual band Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy for enkel tradlés utskrift och installation

10. Handmatningsfack 1 fér 50 ark har stod for medier upp till 216 x 356 mm
11. Automatisk dubbelsidig utskrift.
12. Fack 2 for 250 ark har stod for medier upp till 216 x 356 mm

Serien — en Oversikt
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HP Color LaserJet Pro MFP HP Color LaserJet Pro MFP

Modell HP Color LaserJet Pro MFP M479dwj| M479fnw HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn| Ma79fdw
Produktnummer W1A77A W1A78A W1A79A W1A80A
Funktioner Skriv ut, skanna, kopiera Skriv ut, skanna, kopiera, fax

Utskriftshastighet (svart och farg)

Upp till 27 sid/min

Enkelsidigt: 29/20 sid/min

Skanningshastighet: (svart/farg) Enkelsidigt: 29/20 sid/min (svart/farg); Dubbelsidigt: 46/35 bld/min (svart/farg)
Skannar 50-arks ASDkFagﬁneiggenkelsidig 50-arks ADF med dubbelsidig skanning i ett svep
Dubbelsidig utskrift Automatisk Manuell Automatisk

50-arks handmatningsfack 1, 250-arksfack
2

Ja

550-arksfack som tillval

Lagg till upp tillen

Inmatningskapacitet (standard/max)

Upp till 300/850 ark

Kontrollpanelsdisplay

10,9 cm anpassningsbar fargpekskarm

Rekommenderad sidvolym per manad

Upp till 4 000 sidor

Kapacitet (A/X)

Svart: ca 2 400/7 500 sidor; Farg: ca 2 100/6 000 sidor

Svart: ca 2 400/7 500 sidor; Farg: 2| Svart: ca 2 400/7 500 sidor; Farg:
100/6 000 sidor ca 2 100/6 000 sidor

Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® Low
Energy

Ja

Ej tillgangligt Ja
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Datablad | HP Color LaserJet Pro MFP M479-serien

Tillbehér, férbrukningsartiklar och support

Forbrukningsartiklar

W2030A HP 415A svart original LaserJet-tonerkassett (2 400 sidor)

W2030X HP 415X svart original LaserJet-tonerkassett med hog kapacitet (7 500 sidor)

W2031A HP 415A cyan original LaserJet-tonerkassett (2 100 sidor)

W2031X HP 415X cyan original LaserJet-tonerkassett med hag kapacitet (6 000 sidor)

W2032A HP 415A gul original LaserJet-tonerkassett (2 100 sidor)

W2032X HP 415X gul original LaserJet-tonerkassett med hag kapacitet (6 000 sidor)

W2033A HP 415A magenta original LaserJet-tonerkassett (2 100 sidor)

W2033X HP 415X magenta original LaserJet-tonerkassett med hog kapacitet (6 000 sidor)

W2030XC HP 415X svart kontrakt LaserJet-tonerkassett (7 500 sidor)
W2031XC HP 415X cyan kontrakt LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor)
W2032XC HP 415X gul kontraktt LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor)
W2033XC HP 415X magenta kontrakt LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor)

Tillbehor

CF404A HP LaserJet 550-arks matare/magasin

Service och support

UB9S6E HP 3 ars service nasta arbetsdag for Color LaserJet Pro MFP M479
UB9TS5PE HP 1 ars eftergaranti med service nasta arbetsdag for Color LaserJet Pro MFP M479

Tekniska specifikationer

Modell HP Color LaserJet Pro MFP M479dw HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw T HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn T HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Produktnummer WTA77A WTA78A | WTA79A | WTA80A

Funktioner Skriv ut, kopiera, skanna, skicka e-post | Skriv ut, kopiera, skanna, fax, e-post

Kontrollpanel 10,92 cm (4,3 tum) intuitiv CGD-fargpekskarm; 3 knappar (hem, hjalp, bakat)

Skriv ut

Utskriftsteknik Laser

Utskriftshastighet! gzg::{ &4, normal) Upp t 27 sid/min ; Farg (A4, normal): Upp t 27 sid/min ;

4, dubbelsidig): Upp till 24 bld/min; Farg (A4, du

bbelsidig): Upp till 24 bld/min;

Férsta sidan ut®

Svart [A4, startklar): Sa snabbt som 9,7 sek: Farg (A4, startklar): Sa snabbt som 11,3 sek;

Svart

A4, vilolage): Pa bara 13,8 sek; Farg (A4, vilolage): Pa bara 15,3 sek;

Utskriftsupplosning

Svart (basta): 600 x 600 dpi, upp Gl 38400 x 600 dpi (utokad); Farg (basta): 600 x 600 dpi, upp Gl 38400 x 600 dpi (ULokad),
Teknik: HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibrerad;

Kapacitet per manad

Upp till 50 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per manad™: 750 till 4 000

Smarta
programfunktioner i
skrivaren

ApEle AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct-utskrift,
en

el utskrift via HP Roam, HP

USB, N-upp-utskrift, sortering

ePrint, HP auto-on/auto-off-teknik, Bluetooth® Low-
Energy, intuitiv kontrollpanel med 10,92 cm
med foretagsprogram pa kontrollpanelen, jo

Egkskérm, skanna/skriv ut fran Cloud

lagring med PIN-utskrift, skriv ut fran

Apple AirPrint™, Mopria-certifierad,
Google Cloud Print 2.0, enkel utskrift via
HP Roam, HP ePrint, HP auto-on/auto-
off-teknik, intuitiv kontrollpanel med
10,92 cm pekskarm, skanna/skriv ut fran
Cloud med foretagsprogram pa
kontrollpanelen,g’obbla ring med PIN-
utskrift, skriv ut fran USB, N-upp-utskrift,
sortering

Apple AirPrint™, Mopria-certifierad,
Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct-
utskrift, enkel utskrift via HP Roam, HP
ePrint, HP auto-on/auto-off-teknik,
Bluetooth® Low-Energy, intuitiv
kontrollpanel med 10,92 cm pekskarm,
skanna/skriv ut fran Cloud med
foretagsprogram pa kontrollpanelen,
jobblagring med PIN-utskrift, skriv ut
fran USB, N-upp-utskrift, sortering

Standardutskriftssprak

HP PCL 6, HP PCL 5c¢, HP postscript level 3-emulering, PDF, URF, Native Office, PWG Raster

Teckensnitt och typsnitt

84 skalbara TrueType-teckensnitt

Utskriftsomrade Utskriftsmarginaler Hogst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vanster: 4,23 mm, Hoger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsomrade:
Dubbelsidig utskrift Automatisk (standard) | Manuell (stod for drivrutiner finns) | Automatisk (standard)

Kopiera

Kopieringshastighet® Svart (A4): Upp t 27 kop/min; Farg (A4): Upp t 27 kop/min

Kopieringsspecifikationer

ID-kopiering; Antal kopior; Andra storlek (inkL. 2 per ark); Ljusare/morkare; Forbattringar; Originalstorlek; Bindningsmarginal; Sortering; Val av fack; Dubbelsidigt; Kvalitet
(utkast/normal/basta); Spara aktuella installningar; Aterstall fabriksinstallningar; Maximalt antal kopior: Upp till 999 kopior; Férminskning/férstoring: 25 till 400 %;

Skanna

Skanningshastighet

Normal (A4): Upp till 29 sid/min
(svartvitt), upp till 20 sid/min (farg);

Normal (A4): Upp till 29 sid/min/46

bld/min (svartvitt), upp till 20 sid/min/35

bld/min (férg); Dubbelsidig (A4): Upp till

flf@ bl)d/min svartvitt), upp till 34 bld/min
arg

Normal (A4): Upp till 29 sid/min/46

bld/min (svartvitt), upp till 20 sid/min/34

bld/min (farg); Dubbelsidig (A4): Upp till

élf@ bl)d/min svartvitt), upp till 34 bld/min
arg

Normal (A4): Upp till 29 sid/min/46

bld/min (svartvitt), upp till 20 sid/min/35

bld/min (farg); Dubbelsidig (A4): Upp till

Flf@ bt)d/min svartvitt), upp till 34 bld/min
arg

Filformat fér skanning

PDF; JPG; TIFF

Skannerspecifikationer

Skannertyp: Flatbadd, ADM;
Skanningsteknik: Contact Image Sensor
(CIS); Metoder for inlasning vid skanning:
Knappar for skannin?, kopiering, e-post
eller fil pa frontpanelen, HP Scan-
programvara och anvandarprogram via
TWAIN eller WIA; Twain-version: Version
2.3; Dubbesidig ADM-skanning: Nej:
Maximal skanningsstorlek (flatbadd): 216
x 297 mm; Optisk skanningsupplésning:
Upp till 1200 x 1200 dpi

Skanne

skanningsuppldsning: Upp till 17200 x 1200 dpi

: Flatbadd, ADM; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder fér inlésning vid skanning: Knappar for
skanning, kopiering, e-post eller fil pa frontpanelen, HP Scan-programvara och anvandarprogram via TWAI
version: Version 2.3; Dubbesidig ADM-skanning: Ja; Maximal s|

eller WIA; Twain-

nningsstorlek (flatbadd): 216 x 297 mm; Optisk

Avancerade
skanningsfunktioner

Skanna till molnet (Google Drive och
DropBox); Skanna till e-post med LDAP-
sokning av e-postadress; Skanna till
natverksmapp; Skanna till USB; Skanna
till Microsoft SharePoint®; Skanna till
dator med programvara;

Snabbinstallningar

ADF for dubbelsidig skanning i ett svep; Skanna till molnet (Google Drive och DropBox); Skanna till e-post med LDAP-sgkning
av e-postadress; Skanna till natverksmapp; Skanna till USB; Skanna till Microsoft SharePoint®; Skanna till dator med
programvara; Faxarkiv till natverksmapp; Faxarkiv till e-post; Fax till dator; Aktivera/inaktivera fax; Snabbinstallningar
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Datablad | HP Color LaserJet Pro MFP M479-serien

Modell HP Color LaserJet Pro MFP M479dw | HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw | HP Color LaserJet Pro MFP M47Sfdn [ HP Color LaserJet Pro MFP M475fdw
Produktnummer WIA77A [ WTA78A | WIA79A | WTA80A
Rekommenderad

skanningsvolym per
manad

750till 4 000

Skanningsbar yta

Maximal mediestorlek (flatbadd): 216 x 297 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 102 x 152 mm Maximal mediestorlek (ADM): 216 x 356 mm

Bitdjup/graskalenivaer

30 bitar / 256

Digital sandning

Standard: Skanna till e-post med LDAP-
sokning av e-postadress; Skanna till
natverksmapp; Skanna till USB; Skanna
till Microsoft SharePoint®; Skanna till
dator med programvara;
Snabbinstallningar

Standard: Skanna till e-post med LDAP-stkning av e-postadress; Skanna till natverksmapp; Skanna till USB; Skanna till
Microsoft SharePoint®; Skanna till dator med programvara; Faxarkiv till natverksmapp; Faxarkiv till e-post; Fax till dator;
Aktivera/inaktivera fax; Snabbinstallningar

Faxa

Faxa

Ja, 33,6 kbit/s

Faxspecifikationer

Faxminne: Upp till 400 sidor;
Faxupplosning: Standard: 203 x 96 dpi;
Fin: Upp till 203 x 196 dpi; Ultrafin: Upp
till 300 x 300 dpi (ingen halvton);
Snabbuppringning: Upp till 120 nummer;
Telekomaoverensstémmelse: Tradlost:
EU-direktivet om radioutrustning
2014/53/EU; EN301 489-1V2.1.1;
EN301 489-17 V3.1.1; 1EC62311:2007;
EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4
GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GH2);
Faxtelekom: ETSI ES 203 021; Andra
telekomgodkannanden enligt krav fran
de enskilda landerna.

Faxminne: Upp till 400 sidor;
Faxupplbsning: Standard: 203 x 96 dpi;
Fin: Upp till 203 x 196 dpi; Ultrafin: Upp
till 300 x 300 dpi (ingen halvton);
Snabbuppringning: Upp till 120 nummer;
Telekomoverensstéammelse: Faxtelekom:
ETSIES 203 021; Andra
telekomgodkannanden enligt krav fran
de enskilda l@nderna.

Faxminne: Upp till 400 sidor;
Faxupplosning: Standard: 203 x 96 dpi;
Fin: Upp till 203 x 196 dpi; Ultrafin: Upp
till 300 x 300 dpi (ingen halvton);
Snabbuppringning: Upp till 120 nummer;
Telekomoverensstémmelse: Tradlost:
EU-direktivet om radioutrustning
2014/53/EU; EN301 489-1V2.7.1;
EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007;
EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4
GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz);
Faxtelekom: ETSIES 203 021; Andra
telekomgodkannanden enligt krav fran
de enskilda landerna.

Smarta
faxprogramfunktioner

Faktureringskoder; Spara och ladda; Faxa

Sakerhetskopia av permanent faxminne; Automatisk faxforminskning; Automatisk a
Vidarebefordran av fax; TAM-granssnitt; Skrapfaxsparr; Detektering av distinkta ringsignaler; Forsattsblad; Faxblockering;
ktivitetsrapporter; Installning av uppringningsprefix; Utskrift av faxlogg; HP Digital Fax

eruppringning; Fordrojd sandning;

Processorhastighet 1200 MHz
Anslutning
1 Hi-Speed USB 2.0-port: 1 vard-USB pé | baketdans Inbyaod Giaabit Ethermet
1 Hi-Speed USB 2.0-port; 1 vérd-USB pa baksidan; Inbyggd Gigabit Ethernet I->pee [0-port; 1 vard-UsB pa | baksidan, Inbygad Gigabit Ethernet
Standard vl D P S N~ baksidan; Inbyggd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX natverksport; 1
10/100/1000 Base-TX natverksport; 1 tradlos 802.1 1%99/n/2.4/5 GHz Wi-Fi-radio | 78/700/1000 Base.TX natverksport tréddlfjs 802.11b//n/2.415 GHz Wi-Fi-
radio
Ja, inbyggt dual band Wi-Fi; Autentisering
Tradlost Ja, inbyggt dual band Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; via WEP WPA/WPA2, WPA Enterprise;

Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy

Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi
Direct; Bluetooth Low-Energy

Kapa[fitgt fér mobil

utskrift

Apple AirPrint™; Goo%\l/e_ Cloud Print™; HP ePrint; HP Smartfaﬁpen; Mobilappar;

Mopria™-certifierad;

i-Fi® Direct-utskrift; Enkel utskrift via

P Roam

ABple AirPrint™: Google Cloud Print™; HP

ePrint; HP Smart-appen; Mobilappar;

E/lopriamfcertifierad; Enkel utskrift via HP
oam

Apple AirPrint™: Google Cloud Print™; HP
ePrint; HP Smart-appen; Mobilappar;
Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-
utskrift; Enkel utskrift via HP Roam

TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stoder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjanster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0,

ﬁg?\?efr?(rsprotokolt Mopria, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery:; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutolP, manuellt), IPv6 (tillstandslos lank lokalt och via routern,
tillstandskanslig via DHCPv6), SSL sakerhet och certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-hamtning

Minne Standard: 572 MB NAND Flash, 572 MB DRAM; Maximal: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM

Mediekapacitet

Antal pappersfack Standard: 2 ; Maximal: 3

Medietyper Papper (finpapper, broschyr, fargat, glattat, foto, vanligt, fortryckt, halat, atervunnet, grovt), vykort, etiketter, kuvert

Mediestorlek

Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till
216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval:
100 x 148 till 216 x 356 mm ; Stéds
(metrisk): Fack 1, fack 2: Ad; A5; A6; BS
(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x
260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm;
Oficio (216 x 340 mm); Viykort (JIS enkla,
JIS dubbla); Kuvert (DL, C5, B5); Fack 3
som tillval: Ad; A5; A6; BS (JIS); B6 (JIS);
16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197
x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x
340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla);
Automatisk dubbelsidig utskrift: A4; B5;
16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 19
x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) ; ADM;
A4; Anpassade storlekar 102 x 152 till
216 X356 mm

=3

Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till
216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval:
100 x 148 till 216 x 356 mm ; Stods
(metrisk): Fack 1, fack 2: A4; A5; A6; BS
(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x
260mm, 197 x 273 mm); 10X 15 cm;
Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla,
JIS dubbla); Kuvert (DL, C5, B5); Fack 3
som tillval: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS);
16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197
x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x
340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla) ;
ADM: A4; Anpassade storlekar 102 x 152
till 216 x 356 mm

(JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260

Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval:
100 x 148 till 216 x 356 mm ; St6ds (metrisk): Fack 1, fack 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6
mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x
340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Kuvert (DL, C5, B5); Fack 3 som tillval: A4;
AS5; AG; BS (JIS); BE (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x
15 c¢m; Oficio (216 x 340 mm); Vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Automatisk dubbelsidig
utskrift: Ad; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm:; 197 x 273 mm); Oficio (216 x
340 mm) ; ADM: A4; Anpassade storlekar 102 x 152 till 216 x 356 mm

Standardinmatning: Handmatningsfack for 50 ark, inmatningsfack 50 for 250 ark, automatisk dokumentmatare (ADF) for 50 ark

Standardutmatning: Utmatnin

sfack fér 150 ark

Mediekapacitet Tillval for inmatning: 550-arksfack som tillval

ADM: Standard, 50 ark orullade

Fack 1:60 till 176 g/mz2 (upp till 200 g/m?3

gned vykort)ogh EI%Cg(l)orHsBeg g}étga(t Faclé 1: EO till 1h7gpgémf (uLpp till 2[00 g/m?

otopapper); Fack 2: 60 ti g/m2 (upp| med vykort ocl olor Laser glattat . ; - =

till 176 g/m2 for vykort, upp till 200 g/m? fptopapper)é Fack 2: 60 till 163 g/m? (upzp ngthl)(DWab%%rt)l'“FLZE g/rgg t(:ftpwpgé“gzl(r)n%%m; me%v S%EZO]%} Usk%?%oﬁlﬁgstﬁ[ %aétg}mz
Medievikt HP Color Laser glattat fotopapper); Fack | till 176 g/m? for vykort, upp till 200 g/mef {5 ¢oior [aeer glattat fotopapper); FacE 3 som tillval: 60 till 163 g/m? (upp till 176

3 som tillval: 60 till 163 g/m2 (upp till
176 g/m2 for vykort, upp till 150 gt{rn2 forl
glattade medier); Automatisk dubbelsidig
u}skzrift: 60 till 163 g/m2; ADM: 60 till 120
g/m

HP Color Laser glattat fotopapper); Fack
3 som tillval: 60 till 163 g/m2 (upp till

176 g/mz2 for vykort, upp till 150 g/m2 for|

glattade medier); ADM: 60 till 120 g/m?

utskrift: 60 till 163 g/m2;

g/mz for vykort, upp till 1 503I m? for glattade medier); Automatisk dubbelsidig
ADM: 60 till T20 g/m?

Inmatningskapacitet

Fack 1: Ark: 50; Kuvert: 5
Fack 2: Ark: 250; Kuvert: 10
Fack 3: Ark: 550

Maximal: Upp till 850 ark (med 550-arksfack som tillval)

ADM: Standard, 50 ark orullade
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Datablad | HP Color LaserJet Pro MFP M479-serien

Modell

HP Color LaserJet Pro MFP M479dw

[ HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw

| HP Color LaserJet Pro MFP M47Sfdn

| HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw

Produktnummer

W1TA77A

[ WTA78A

[WiA79A

[ WTABOA

Utmatningskapacitet

Standard: Upp till 150 ark
Kuvert: Upp till 20 kuvert
Maximal: Upp till 150 ark

Windows Client OS (32-/64-bitars), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SPT, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS,

Kompatibla i0S, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macQS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, inbyggd PCL6-skrivardrivrutin, for mer information om
o ergtivs stem vilka operativsystem som stéds: ga till http://www.support.hpcom, ange produktnamnet och sok, klicka pa Anvandarhandbdcker och ange produktnamnet och sok efter
P 4 Anvandarhandbok, sok efter anvandarhandboken till (produktnamnet), titta efter avsnittet om operativsystem som stods, UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner,
operativsystem som st6ds, mer information om vilka operativsystem som stdds finns pa http://www.hp.com/go/upd
Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 20712 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server
Kompatibla 2016 64-bitars, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp &
n'étveprkso erativsystem XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification — upp till Citrix Server 7.18, mer information finns pa http://www.citrixready.citrix.com, Linux — mer
P 4 information finns pa http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix — mer information finns pa http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, UPD
PCL6/PS-skrivardrivrutiner, stods for kompatibla natverksoperativsystem, se http://www.hp.com/go/upd
Windows: 2 GB tillgangligt harddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webblasare, information om ytterligare hardvarukrav for operativsystem finns pa
Lagsta systemkrav http://www.microsoft.com;
Mac: 2 GB tillgangligt harddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, information om ytterligare hardvarukrav for operativsystem finns pa http://www.apple.com
Medfaljande program Inga programvarulsningar medféljer, finns endast pa http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet
Saker uppstart, integritetskontrollerad Saker uppstart, integritetskontrollerad Saker u . .
; - ; - pstart, integritetskontrollerad
I A e o A e o Saker uppstart, integritetskontrollerad | inbyggd programvara (firmware),
16senordsskyddad EWS, siker surfning | losenordsskyddad EWS, saker surfning !n?yggt Prlggrtaml\{araéf\rénwir%), Pteg”t%tSkfndt{f%aE\\’/\fS‘er-a[ kod, i
via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via | via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via | {RLedriteisicomrot av Korbar xod, . . senorceskydda ; SaErsunnnd.
TLS: Natverk: aktivera/inaktivera’ TLS: Natverk: aktiverajinaktivera’ l6senordsskyddad EWS, saker surfning | via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via
nitverksportar och funktioner, natverksportar och funktioner, via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2;1PP via | TLS: Natverk: aktivera/inaktivera
inaktivering av oanvanda protokoll och | inaktivering av oanvanda protokoll och Egts\}gigverk' aktivera/inaktivera natverksportar och funktioner,
portar och funktioner, inaktivering av oanvanda protokoll och
tjanster, SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, | tjanster, SNMPv1, SNMPv2 och SNMPV3, | e, =
andring av l6senord for community; HP | andring av Bsenord for community; HP' | inaktivering av oanvanda prothokoll och gags_ter, SNLMPVT ' SdeMPVZ och SNMP3,
ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, | ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, gags_ter, SNIMPV]' SdeMPVZ och SNMP3, | andring ay S or_fc_ﬁmmlﬁgﬂy_, HP
HTTP Basic Access-autentisering, SASL- | HTTP Basic Access-autentisering, SASL- | 2ndrind av lésenord for community, HP { ePrint: HTTPS med certifikatvalidering,
Sutentisering: LDAP-autenticering och - | autentisering: LDAP-autenticering och - ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, | HTTP Basic Access-autentisering, SASL-
auktoriseringz brandvigg oc g auktorisering‘y Brandvigg oc g HTTP Basic Access-autentisering, SASL- | autentisering; LDAP-autentisering och -
Sakerhetshantering kontrolipaneligs, certifikatkonfiguration, | kontrolipanell3s, certifikatkonfiguration, gﬂﬁgﬂgg;;ggz tPﬁ%’f;teg&%ﬂ?ﬁ och- Egﬁ%ﬁear?e iébsraga(jr\t/i?iiga&%m%ration
UPD PIN-utskrift, Syslog, signerad UPD PIN-utskrift, Syslog, signerad B e g e ficurati VD PN e S elneaceont guration,
inbyggd programvara (firmware), inbyggd programvara (firmware), ontroupanefidas, ceriiikatkonriguration, | utskrilt, oysiog, signera
administratdrsinstallningar, administratdrsinstallningar, -UFBD P‘dN’UtSk”ﬁ' Syslog, signerad \ndbygg_d pro_gra_qu[la (firmware),
atkomstkontroll, 802.1x-autentisering | atkomstkontroll, 802.1x-autentisering Iand%?r%st?g?g;ggl\{g[ﬁ’]i(r]‘r?rware)’ gtggg’&zgm;gﬁ%gZmﬂg—g[ltentiserin
(EAP-TLS och PEAP), autentisering via (EAP-TLS och PEAP), autentisering via Stkomstkontroll. 802.1 g Jtentiseri (EAP-TLS och PEAP). autentisering vi 9
WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2- WEP, WPA/WPA2 Personal, WPAZ- EAPTLE och PEAP) Krvmterad "9 | WEP WPATWPAS Perconal. wpazs
enterprise; kryptering via AES eller TKIP; | enterprise; kryptering via AES eller TKIP; data[a rimoc' Saker d’atglr/apdgrian . enterprise: Kr ter?r:S?/ri]aaAES elLeir TKIP:
Krypterad datalagring; Saker Krypterad datalagring; Séker ari E ' ring, prise, sryptering via ;
dataradering; Automatiska dataradering; Automatiska Automatisk uppdatering av inbyggd Krypterad datalagring; Saker )
uppdateringar av inbyggd programvara | uppdateringar av inbyggd programvara ﬂ{ggrr‘_?m\{aa(gé&rgw\p‘(gre(t,iﬁ\?;e)r krypterad %al)tarager|rrcw)g,r/;#qt\?;waa%?rwvegsea)_tesgigrav
(firmware); Saker krypterad utskrift via (firmware); Saker krﬁpterad utskrift via Kkom atibetjmed P JgtAdvanfa o kr y%grag utgskrift via jobblagring (tillval)
jobblagring (tillval), kompatibel med HP | jobblagring (tillval), kompatibel med HP Secueity Manager (tillval) g koﬁpatibel med HP JétAdvagntage '
ﬂgé@dvantage Security Manager (tillval), ng}t)Adeantage Security Manager (tillval), Security Manager (tiilval), IPPS
Skrivarhanterin HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvara; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy
g Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Matt och vikt

E{L)«ivarens matt (Bx D x

Lagsta 416 x 472 x 400 mm; Maximal:

Lagsta 416 x 461 x 400 mm; Maximal:

Lagsta 416 x 472 x 400 mm; Maximal: 426 x 652 x 414 mm;

426 x 652 x 414 mm; 426 x 641 x414 mm;
Emballagets yttermatt (B
xDx H) 597 x 497 x 490 mm
Skrivarens vikt 23,3kg 22,6 kg [ 23.4kg
Vikt inklusive emballage | 26,8 kg 26,2 kg | 26,7 kg | 26,8kg

Driftsmiljo Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 20 till 70 % RH (icke-kondenserande)

Lagringsvillkor Temperatur: -20 till 40 °C;

Akustik’ Ljudeffekt: 6,2 B(A); Ljudtryck: 49 dB(A) | Ljudeffekt: 6,3 B(A); Ljudtryck: 49 dB(A)
Krav: 220V inspénnin%: 220 till 240 VAC (+/=10 %), 50/60 Hz (+/- 3 H2);

Strémforsarining® Energiforbrukning: 550 W (aktiv utskrift), 20 W (startklar), 0,7 W (vilolage), 0,7 W (auto av/auto pa), 0,06 W (auto av/manuellt pa), 0,06 W (av);

Ining 1,\}{pls elforbruknlngb(TEC) “Energy Star: 1,116 kWh/vecka; Blue Angel: 1,084 kWh/vecka;
ataggregatstyp: Inbyggd stromforsorjning;

Energibesparingsteknik | HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvarmningsteknik
(bR 32.2012/ O Oagsa 518 | cisPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class
Class B, EN 61000-3-222014, EN 61000- | & LSPR3Z201S/EN 550322015 | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 ~ Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015  Class B,
3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 3-3-2013, EN 55024:2010+A1:2015 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015

Certifikat'® EIEIEEFBGY STAR® qualified; EPEAT® Silver; CECP ' . . EII\IERAGY SIAR@kvalijﬁEeraB(lj; EZEATTSEVS% %%CSP; g ‘ 14 vid g

_ ~ ue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE- — endast sakerstalld vid anvandning
Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE- Blzugéggeénadr;%?ssséak?a,__Efll(tjje Angel DE- | 3y Hp-originaltillbehor
UZ 205 — endast sakerstalld vid Fin rstalldvid
anvandning av HP-originaltillbehér anvandning av HP-originaltillbehdr
HP Color LaserJet Pro M479dw; 4 HP Color LaserJet Pro M479fnw; 4 HP Color LaserJet Pro M479fdn; 4 HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4
forinstallerade HP LaserJet- forinstallerade HP LaserJet- forinstallerade HP LaserJet- forinstallerade HP LaserJet-
tonerkassetter (svart 2 400 sidor, start - | tonerkassetter (svart: 2 400 sidor, start - | tonerkassetter (svart 2 400 sidor, start — | tonerkassetter (svart: 2 400 sidor, start -
cyan, magenta och gult: 1 200 sidor); cyan, magenta, gult: 1 200 sidor); cyan, magenta och gult: 1 200 sidor); cyan, magenta, gult: 1 200 sidor);
. Medféljande dokumentation (startquide, | Medféljande dokumentation (startguide, | Medféljande dokumentation (startquide, | Medféljande dokumentation (startguide,

Medféljer!! installationsanvisningar); Garantikort (dar| installationsanvisningar); Garantikort (dar] installationsanvisningar); Garantikort (dar| installationsanvisningar); Garantikort (dar
detta kravs); Internetanslutning kravs for| detta kravs); Internetanslutning kravs for| detta kravs); Internetanslutning kravs for| detta kravs); Internetanslutning kravs for
att stalla in skrivaren; att stalla in skrivaren; att stalla in skrivaren; att stalla in skrivaren;
Skrivarprogramvara fran HP finns pa Skrivarprogramvara fran HP finns pa Skrivarprogramvara fran HP finns pa Skrivarprogramvara fran HP finns pa
http://www.hp.com/suPport; http://www.hp.com/squort; http://www.hp.com/support; http://www.hp.com/squort;
Stromkabel; USB-kabe Stromkabel; USB-kabel; Fax-kabel Stromkabel; Faxkabel Stromkabel; USB-kabel; Fax-kabel

Garanti Ett ars garanti med service pa plats nasta arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende pa produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantoren

eller besok http://www.hp.com/support for att ldsa mer om HPs prisbeldnta alternativ for lokal service och support.
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Datablad | HP Color LaserJet Pro MFP M479-serien

Fotnoter

1 Eninternetanslutning till skrivaren kravs. Tjansterna kan krava registrering. Apptillganglighet varierar beroende pa land, sprék och avtal. Mer information finns pa http://www.hpconnected.com.

2 Anslut skrivaren/MFP:en till nétverket och slutfér anpassningen via den inbaddade webbservern.

3 Tradlos anvandning ar kompatibel med 2,4 och 5 GHz. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan ocksa behdvas. Vissa funktioner kraver kop av extra tillbehor. Mer information finns pa
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

4 Funktionen stods endast av HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, M479fdw, och M477fnw. Den tradlésa prestandan beror pa den fysiska miljon och avstandet fran atkomstpunkten och kan vara begransad under aktiva VPN-
anslutningar.

5 Funktionen stods endast av HP LaserJet Pro M479dw/M479fnw/M479fdw. Den mobila enheten maste anslutas direkt till ett WiFi-natverk med MFP eller skrivare med stod for tradlos direktutskerift fore utskrift. En app eller en
drivrutin kan behévas, beroende pa vilken mobil enhet som anvands. Mer information finns pa http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.

6 For aktivering av HP Roam kan vissa enheter kréva uppgradering av den inbyggda programvaran samt ett ytterligare tillbehor fér BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). Abonnemang kan krévas. Mer information finns p&
http://www.hp.com/go/roam.

7 Baserat pa HPs granskning 2019 av publicerade sakerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av sakerhetsfunktioner som bevakar, upptécker och automatiskt stoppar
attacker for att sedan sjélvvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns pa http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns pa http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

8 PIN-utskrift aktiverat via USB pa enhetens baksida.

9 Direktvarningar om hot kan visas p& enhetens kontrollpanel nar ett potentiellt hot uppstar i samband med forsok till angrepp eller om det finns ett fel eller en sarbarhet i enhetens inbyggda programvarukod (firmware). Om ett
fel upptacks kontaktar ni féretagets IT-representant eller, om denne inte finns tillganglig, HPs support som kan utreda orsaken genom analys av enhetens syslog-data med hjalp av ett SIEM-verktyg av standardtyp fran McAfee,
Splunk, Arcsight eller SIEMonster. Kontrollpanelen kan visa en felkod pa en bla skarm under kontroll av kodsignatur eller skrivintrang i minnet.

10 Microsoft och PowerPoint &r registrerade varumarken i USA som tillhér Microsofts foretagsgrupp. Fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt stds.

11 Beroende p& landets installationsspecifikationer. Alla nya produktlanseringar fran hésten 2019 kommer att ha konsekventa globala standardinstallningar for dubbelsidigt (paket/drivrutiner); Under varen 2019 kommer de flesta
produkter att ha konsekventa globala standardinstallningar for dubbelsidigt i de vanligaste drivrutinerna.

12 Baserat pa HPs interna tester med normaliserat TEC-vérde, 2019.

13 Mgjligheten att anvanda HP Auto-On/Auto-Off-teknik &r beroende av skrivare och installningar; den inbyggda programvaran kan behéva uppgraderas.

Avsdgelser angaende tekniska specifikationer

T Uppmaétt enligt ISO/IEC 24734, den férsta uppsattningen testdokument ej medréknad. Mer information finns pa http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten beror pa systemkonfiguration, programvara,
drivrutin och dokumentens komplexitet.

2 Uppmétt med ISO/IEC 17629. Mer information finns pa http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende pa systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

3 Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehall per ménad. Vardet anvands fér att jamféra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, sa att du kan implementera
ldmpliga skrivare och MFP-enheter for att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som ar anslutna.

4 HP rekommenderar att antalet sidor per manad ligger inom det angivna intervallet fér optimal enhetsprestanda baserat pa faktorer som utbytesintervaller fér férbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utékad
garantiperiod.

5 Férsta kopian ut fran startklart lage och hastighet fér enkelsidig kopiering uppmatt enligt ISO/IEC 29183. Hastighet fér dubbelsidig kopiering uppmétt enligt ISO/IEC 24735. Omfattar ej den férsta uppsattningen av testdokument.
Mer information finns pa http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten beror pa systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.

6 Vid lokala utskrifter maste den mobila enheten och skrivaren tillhdra samma natverk (ofta en tradlos atkomstpunkt med férbindelse till kabelanslutna anslutningar) eller ha en tradlos direktanslutning. Tradlos prestanda beror
pa den fysiska omgivningen samt avstandet fran atkomstpunkten. For fjarrutskrift kravs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. For att kunna anvanda tradlost bredband kravs ett separat abonnemang fér mobila
enheter. Vand er till operatéren for information om téckning och tillganglighet i er region. Mer information finns pa http://www.hp.com/go/mobileprinting. For att aktivera HP Roam kan vissa enheter kréava att den inbyggda
programvaran (firmware) uppgraderas och ett extra tillbehor for att lagga till Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-funktioner. Abonnemang kan kravas. Mer information finns pa http://www.hp.com/go/roam.

7 De akustiska vardena kan komma att &ndras. Aktuell information finns pa http://www.hp.com/support. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, Ad-papper med en snitthastighet p& 27 sid/min.

8 Stromkraven ar baserade pa det land/den region dar skrivaren séljs. Stall inte om driftspanningen. Detta skadar skrivaren och gor produktgarantin ogiltig. Vérden for energiférbrukningen baseras vanligtvis pa matning av 115 V-
enhet.

9 Blue Angel TEC &r lika med bésta typiska elférbrukning (TEC). Strémkraven baseras pa det land/den region dér skrivaren séljs. Stéll inte om driftspanningen. Detta skadar skrivaren och gér produktgarantin ogiltig. Energy Star-
varden baseras vanligtvis pa matning av 115V-enhet.

10 EPEAT®-registrerad dar sa &r tillampligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika l&nder. Ga till http://www.epeat.net for att visa registreringsstatus efter land.

11 Kapacitet medféljande kassetter: 1 200 sidor sammansatt farg (C/Y/M) och 2 400 sidor svart baserat pa ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevart beroende pa de utskrivna bilderna och
andra faktorer. Mer information finns pa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Sidantalet kan variera beroende pa kundens utskriftsforhallanden och anvéandning.

[ www.blauer-engel.de/uz205 ]
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http://www.hp.com/se

Produktens utseende kan avvika fran bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att &ndras utan féregaende meddelande. De enda
garantier som géller for produkter och tjanster fran HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medféljer produkterna och tjdnsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte for tekniska fel, tryckfel eller utelémnad information i detta dokument. I
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