[3M SPRAYMOUNT, ¢j permanent

Sidakerhetsdatablad

Upphovsritt,2023, 3M Company Samtliga rittigheter forbehallna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogora sig 3M :s produkter pa tillborligt sétt dr tillaten under forutsdttning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan nigra dndringar om inte 3M, i forvag lamnar skriftligt godkdnnande dértill, och (2) vare sig kopian eller originalet
séljs vidare eller pa annat sitt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 27-7264-8 Version: 5.01
Datum (nytt eller 2023-03-17 Foregiende datum: 2022-12-02
omarbetat):

Sakerhetsdatabladet har sammanstéllts i enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med &ndringar).

| Avsnitt 1: Namnet pa imnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
3M SPRAYMOUNT, ej permanent

Produktidentifikationsnummer
UU-0120-6692-2 YP-2080-6052-2 YP-2080-6055-5

7000116725 7000042442 7100296969

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av dmnet eller blandningen och anviindningar som det avrads frin

Identifierade anvindningar
Limprodukt, aerosol

1.3 Nidrmare upplysningar om den som tillhandahiller séikerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjérva torg 4, 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: nordicproductehsr@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begér Giftinformation

|Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Haélso- och miljoklassificeringarna for detta material har harledts med hjélp av berdkningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgéngliga eller klassificeringen av den fysiska formen. Klassificering (er) baserade pa testdata eller fysisk form anges
nedan, om tillampligt.

Aspirationsklassificering kravs inte pa etiketten eftersom produkten &r en aerosol.

Klassificering:

Aerosoler, kategori 1 - Aerosol 1; H222, H229
Fritande/irriterande pa huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319
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[3M SPRAYMOUNT, ¢j permanent

Specifik organtoxicitet- enstaka exponering, kategori 3 - STOT SE 3; H336
Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstindiga lydelser.

2.2 Mérkningsuppgifter
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
Fara.

Farosymboler
GHSO02 (Flamma) |[GHS07 (Utropstecken) |

Faropiktogram
Innehéll:
Bestandsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-%
aceton 67-64-1 200-662-2 25- 40
Faroangivelser:
H222 Extremt brandfarlig acrosol.
H229 Tryckbehallare: Kan spriangas vid uppvarmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H336 Kan gora att man blir désig eller omtécknad.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Allmént:
P102 Forvaras odtkomligt for barn.
Forebyggande:
P210 Far inte utsdttas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antindningskallor. R6kning
forbjuden.
P211 Spreja inte dver Oppen 1aga eller andra antdndningskéllor.
P251 Far inte punkteras eller brinnas, giller dven tomd behéllare.
P261A Undvik att andas in angor.
Atgirder:
P305 +P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gér latt. Fortsétt att skolja.
Lagring:
P410 + P412 Skyddas fran solljus. Fér inte utsittas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F.
Avfall:
P501 Innehallet/behallaren ldmnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella

regler.
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2.3 Andra faror

Kan forskjuta syre och orsaka snabb kvévning.

Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedémts som PBT eller vPvB.

|Avsnitt 3: Sammansittning/information om bestindsdelar

3.1. Amnen
Ej tillampligt

3.2. Blandingar

(EG-nr) 201-142-8

Bestandsdelar Identifiering % Klassificeringen i enighet med
forordningen (EG) nr 1272/2008
aceton (CAS-nr) 67-64-1 25- 40 [Flam. Liq. 2, H225
(EG-nr) 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-Nr) 01- STOT SE 3, H336
2119471330-49 EUH066
butan (CAS-nr) 106-97-8 10- 20 [Flam. Gas 1A, H220
(EG-nr) 203-448-7 Kondenserad gas, H280
(REACH-Nr) 01- Nota C,U
2119474691-32
propan (CAS-nr) 74-98-6 10- 20 [Flam. Gas 1A, H220
(EG-nr) 200-827-9 Kondenserad gas, H280
(REACH-Nr) 01- Nota U
2119486944-21
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, (EG-nr) 927-510-4 10- 20 [Aquatic Chronic 2, H411
cykliska Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Icke flyktiga foreningar - 5- 10 |Amnet ir inte klassificerat som farligt
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan |(EG-nr) 931-254-9 5- 10 |Aquatic Chronic 2, H411
Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
isobutan (CAS-nr) 75-28-5 5- 10 [Flam. Gas 1A, H220
(EG-nr) 200-857-2 Kondenserad gas, H280
(REACH-Nr) 01- Nota C,U
2119485395-27
- 1- 5 Aquatic Chronic 4, H413
pentan (CAS-nr) 109-66-0 1- 5 Flam. Liq. 2, H225
(EG-nr) 203-692-4 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-Nr) 01- STOT SE 3, H336
2119459286-30 EUHO066
Aquatic Chronic 2, H411
Nota C
isopentan (CAS-nr) 78-78-4 0,5- 2 [Flam. Liq. 1, H224

Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUHO066

Aquatic Chronic 2, H411
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Varje post i kolumnen Identifierare som borjar med siffrorna 6, 7, 8 eller 9 &r ett provisoriskt listnummer som tillhandahélls
av ECHA i avvaktan pa att det officiella EG-inventeringsnumret for &mnet offentliggdrs.

Se avsnitt 16 for fullstdndiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.

Tabellen visar klassificeringar faststdllda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran
ravaruleverantorer.

For information om bestandsdelars hygieniska gransvirde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgirder vid forsta hjilpen

Inandning
Flytta personen till frisk luft. Sok ldkarhjalp.

Hudkontakt
Tvitta genast med tvél och vatten. Nedstinkta kldder tas av och tvéttas innan de anvénds igen. Sok lékarhjélp om nagra
symptom uppstar.

Ogonkontakt
Skolj genast med stora méngder vatten. Ta ur kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. SOk lakarhjélp.

Vid fortiring
Framkalla inte krdkning. S0k omedelbart ldkarhjélp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

De viktigaste symtomen och effekterna baserat pd CLP klassificeringen inkluderar:

Irritation pa huden (lokal rodnad, svullnad, klada och torrhet). Allvarlig 6gonirritation (betydande rodnad, svullnad, smérta,
sonderrivning och nedsatt syn). Depression i centrala nervsystemet (huvudvark, yrsel, dasighet, koordinationssvarigheter,
illamaende, sluddrigt tal, upprymdhet och medvetsloshet).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs
Att utsitta sig for hoga halter av denna produkt kan orsaka hjartmuskelirritation. Om en irritation skulle uppsta, ta inte
preparat med adrenalineffekt om det inte dr absolut nédvéndigt.

| Avsnitt 5: Brandbekimpningsatgéirder

5.1 Sliickmedel
I hidndelse av brand: Anvind slickmedel som lampar sig for brandfarliga vétskor, exempelvis pulver eller koldioxid, for att
sldcka eld. Vattenspray eller dimma kan anvéndas. Anvénd ej direkt strale.

5.2 Sérskilda faror som fimnet eller blandningen kan medfora
Tillslutna behéllare som exponeras for virme vid brand kan explodera pga okat tryck.

Farliga sﬁinderdelnings- eller biprodukter

Amne Betingelser

Aldehyder Vid forbréanning
Kolviten Vid forbranning
kolmonoxid Vid forbréanning
Koldioxid Vid forbréanning

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Vatten kan vara otillrackligt som slickningsmedel men bor anvindas for att kyla ner brandexponerade behéllare och ytor for
att forhindra explosioner. Anvénd full skyddsutrustning/kladsel, inkluvise hjdlm, friskluftsmask,sérskild skyddsrock/byxor,
forslutningsband runt armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande tdckning av ev exponerade delar av huvudet.
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| Avsnitt 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp |

6.1 Personliga skyddsétgiirder, skyddsutrustning och itgéirder vid nodsituationer

Utrym omradet. Far inte utséttas for virme/gnistor/dppen ldga/heta ytor. - Rékning férbjuden. Anvénd endast verktyg som
inte ger upphov till gnistor. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett begrénsat utrymme, ska forses med mekanisk
ventilation for att sprida eller suga ut dngor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis. VARNING! En motor kan vara en
antdndningskilla som kan fé brandfarliga gaser och dngor i spillomréadet att borja brinna eller explodera. ~Se under andra
rubriker i detta sikerhetsdatablad for information om hélsorisker, ventilation och personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Undvik utslépp till miljén. Vid stora utslépp, tick avlopp och valla in for att forhindra utslépp i avloppssystem eller
vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Placera liackande behallare i dragskép. Téck spillomradet med brandslédckningsskum som &r resistent mot poldra
16sningsmedel.  Arbeta fran kanterna pé spillet och inat. Tédck med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgdngligt
oorganiskt absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihag att tillforsel av absorberande material
inte tar bort en fysikaliska, hélso- eller miljofara. Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Placera i en
metallbehallare. Stdda upp rester med ldmpligt 16sningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Lis
och folj sakerhetsinformationen pa 1osningsmedlets etikett och sdkerhetsdatablad. Forslut behéllaren. Slidng insamlat
material s snart som mdjligt i enlighet med géllande lokala/regionala/nationella regler.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och avsnitt 13 for mer information.

| Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for siiker hantering

Anviénd ej i begrdnsat utrymme med minimal luftvéxling. Forvaras odtkomligt for barn.  Anvénd inte produkten innan du
har last och forstatt sdkerhetsanvisningarna. Fér inte utséttas for virme/gnistor/6ppen laga/heta ytor. - Rokning férbjuden.
Spreja inte dver dppen 1dga eller andra antdndningskéllor. Far inte punkteras eller brannas, géller &ven tdmd behallare.
Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.  Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kliderna. At inte,
drick inte och rok inte ndr du anvinder produkten. Tvitta grundligt efter anvdndning. Undvik kontakt med oxiderande
amnen (t.ex. klor, kromsyra etc.) Anvind foreskriven personlig skyddsutrustning (tex handskar, andningsskydd).

7.2 Forhaillanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras pé vil ventilerad plats.  Skyddas fran solljus. Far inte utsittas for temperaturer over 50°C/122°F. Forvaras inte i
stark virme. Forvaras atskilt fran syror. Forvara atskilt fran oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvindning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 f6r rekommendationer kring hantering och forvaring. Se avsnitt 8 for rekommendationer
avseende begrinsning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

| Avsnitt 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska grinsviirden
Om en bestandsdel finns med i avsnitt 3 men saknas i tabellen nedan, sa finns inget hygieniskt gransvirde for amnet.

Bestandsdelar CAS-nr Referens Grinsvirde Anm.

pentan 109-66-0 AFS NGV(8 h):1800 mg/m3(600 A%
ppm); KGV(15 min):2000
mg/m3(750 ppm)

aceton 67-64-1 AFS NGV(8 h):600 mg/m3(250 v
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ppm); KGV(15 min):1200
mg/m3(500 ppm)

isopentan 78-78-4  AFS NGV(8 h):1800 mg/m3(600  V
ppm); KGV(15 min):2000
mg/m3(750 ppm)

AFS : Arbetsmiljoverkets foreskrift

NGV: Nivagransvirde
KGV: Korttidsgransvirde

Rekommenderade kontroller:Information om rekommenderad métutrustning finns pa Arbetsmiljoverkets hemsida
(www.av.se)

8.2 Begrinsning av exponeringen
Se dven bilagan fo6r mer information.

8.2.1 Limpliga tekniska kontrollatgéirder

Anviénd i vilventilerade utrymmen. Stanna inte i ett omrdde dér syretillgdngen kan bli nedsatt. Anvénd allménventilation
och/eller punktutsug sa att halten luftfororeningar ligger under relevanta hygieniska gréansvérden och/eller for att kontrollera
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Om ventilationen inte ar tillrdcklig, anvind andningsskydd.

8.2.2 Individuella skyddsatgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgdra om det finns risk f6r 6gonkontakt. Vilj vid behov ut och anvind
ogon/ansiktsskydd for att forhindra dgonkontakt. Féljande 6gon/ansiktsskydd rekommenderas:
Korgglasdgon med indirekt ventilation.

Tilldmpliga normer/standarder
Anvind 6gonskydd som dverensstimmer med EN 166

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgdra om det finns risk for hudkontakt. Vilj vid behov ut och anvénd skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sdsom exponeringsniva, koncentration av
amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdsom extrema temperaturer och andra
anviandningsforhallanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddskléder for val av 1&mpligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan sdttas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbéttra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av foljande material rekommenderas:

Produkt/dmne Tjocklek (mm) Genombrottstid
Butylgummi Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga
Polymerlaminat Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga

Tilldmpliga normer/standarder
Anvind skyddshandskar som testats mot EN 374

Andningsskydd

En exponeringsbeddomning kan behdvas for att avgdra om andningsskydd kravs. Baserat pé resultatet fran
exponeringsbeddmningen, vilj bland f6ljande andningsskyddstyp(er) for att reducera exponering genom inandning:
Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska &ngor samt partiklar.
Tryckluftsmatat andningsskydd, halv- eller helmask.

Andningsskydd mot organiska &ngor kan ha kort servicetid.

Rédgdr med er leverantdr av andningsskydd vid fragor om olika skyddsprodukters 1dmplighet i specifika applikationer.
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Tillimpliga normer/standarder

Anvind ett andningsskydd som &verensstimmer med EN 140 eller EN 136
Anvind ett andningsskydd som &verensstimmer med EN 140 eller EN 136: filtertyper A & P

8.2.3 Begrinsning av miljéexponeringen
Se bilaga.

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstind

Specifik fysikalisk form:

Firg

Lukt

Lukttroskel

Smiltpunkt/fryspunkt
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Brandfarlighet (fast form, gas)
Undre brinnbarhets-/explosionsgrins
Ovre brinnbarhets-/explosionsgriins
Flampunkt
Sjdlvantindningstemperatur
Sonderdelningstemperatur

pH

Kinematisk viskositet

Loslighet i vatten

Loslighet, ej vatten
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Angtryck

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet

9.2 Annan information

9.2.2 Andra siikerhetsegenskaper

Vitska

Aerosol

Transparent vit

Starka ketoner

Inga data tillgdngliga
Ej tillimpligt

Ej tillimpligt

Ej tillampligt

Inga data tillgdngliga
Inga data tillgdngliga
-46 °C [Testmetod:Closed Cup]
Inga data tillgdngliga
Inga data tillgdngliga
dmnet / blandningen dr oloslig (i vatten)
Ej tillimpligt
Forsumbar

Inga data tillgéngliga
Inga data tillgéingliga
Inga data tillgéingliga
0,706 g/ml

0,706 [Ref-vatten=1]
Ej tillimpligt

EU Volatile Organic Compounds 88,5 %
Avdunstningshastighet Inga data tillgingliga
Flyktiga foreningar 88,5 %

|Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Denna produkt kan vara reaktiv med vissa &mnen under vissa omstdndigheter - se 6vriga rubriker i detta avsnitt.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ej

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Virme
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Gnistor och/eller flammor

10.5 Oforenliga material

Inga kénda.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Amne Betingelser
Inga kénda.

Se avsnitt 5.2 for farliga sonderdelningsprodukter vid forbréanning.

|Avsnitt 11: Toxikologisk information

Informationen nedan kanske inte 6verensstimmer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller
bestindsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar krivs av en behorig myndighet.
Dessutom ér uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade pa FN:s GHS-beriikningsregler och
klassificeringar hirrorande fran interna riskbedomningar.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i forordning (EG) nr 1272/2008
Symptom och tecken pé exponering

Baserat pa testdata och/eller information om ingiende bestindsdelar, s kan denna produkt ge foljande hilsoeffekter:

Inandning

Kvivning genom syrebrist: tecken/symptom kan vara hjértklappning, hastig andning, yrsel, huvudvérk, svarighet att
koordinera rorelser, forsimrat omdome, illaméende, krikning, apati, koma och kan vara livshotande. Irritation i
andningsvégarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nistéppa, huvudviérk, heshet eller ont i ndsa/hals. Kan ge effekter pa
malorgan efter inandning.

Hudkontakt
Hudirritation: Symptom kan vara lokal rodnad, svullnad, klada, torrhet, sprickbildning, sarbildning och vérk.

Ogonkontakt
Svar dgonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, virk, tdrdgdhet, forgrumling av hornhinnan, nedsatt syn och
mojligen permanent nedsatt syn.

Fortiring

Aspiration i lungorna: symptom kan vara hosta, andningssvarigheter, visande ljud, blodblandad hosta och lunginflammation
som kan vara livshotande. Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmaértor, upprord mage, illaméende,
krikning och diarré. Kan orsaka andra hilsoeffekter (se nedan).

Andra hilsoeffekter

Enstaka exponering kan orsaka effekter pa mélorgan

Paverkan pa centrala nervsystemet: Symptom kan vara huvudvirk, yrsel, sémnighet, koordinationssvarigheter, illamaende,
nedsatt reaktionsférmaga, sluddrigt tal, upprymdhet och medvetsloshet. Enstaka exponering, ovan rekommenderade
riktlinjer, kan orsaka: Hjartsensibilisering: Tecken / symtom kan inkludera oregelbunden hjértrytm (arytmi), svimning,
brostsmarta och kan vara dodlig.

Toxikologiska data
Om en bestdndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, sa innebér det antingen att det inte finns data

tillgénglig eller att data ar otillrdcklig for klassificering.

AKkut toxicitet
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Namn Exp.vig Art Viirde
Produkten Dermal Ingen data tillgdnglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
Produkten Inandning- Ingen data tillgénglig; berdknad ATE >50 mg/1
anga(4 h)
Produkten Fortéring Ingen data tillgdnglig; berdknad ATE >5 000 mg/kg
aceton Dermal Kanin LD50 > 15 688 mg/kg
aceton Inandning- Ratta LC50 76 mg/l
anga (4 h)
aceton Fortéring Ratta LD50 5800 mg/kg
propan Inandning- Ratta LC50>200 000 ppm
gas (4 h)
butan Inandning- Ratta LC50 277 000 ppm
gas (4 h)
isobutan Inandning- Ratta LC50 276 000 ppm
gas (4 h)
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Kanin LD50 > 2 920 mg/kg
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Kanin LD50 >3 160 mg/kg
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Kanin LDS50 >3 160 mg/kg
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Dermal Rétta LD50 > 2 000 mg/kg
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning- Rétta LC50 > 14,7 mg/l
anga (4 h)
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning- Rétta LC50 > 23,3 mg/l
anga (4 h)
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning- Ratta LC50> 5,61 mg/l
anga (4 h)
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Fortdring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Fortéring Rétta LD50 > 5 840 mg/kg
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Fortéring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Dermal Kanin LD50 >2 920 mg/kg
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Dermal Kanin LD50 > 3 160 mg/kg
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Dermal Kanin LD50 >3 160 mg/kg
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Dermal Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Inandning- Rétta LC50 > 14,7 mg/l
anga (4 h)
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Inandning- Ratta LC50 > 23,3 mg/l
anga (4 h)
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Inandning- Rétta LC50> 5,61 mg/l
anga (4 h)
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Fortdring Ritta LD50 > 5 000 mg/kg
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Fortéring Ratta LD50 > 5 840 mg/kg
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Fortéring Ratta LD50 > 5 000 mg/kg
pentan Dermal Kanin LD50 3 000 mg/kg
pentan Inandning- Ratta LC50 > 18 mg/l
anga (4 h)
pentan Fortéring Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
Icke flyktiga foreningar Dermal LD50 beréknad att vara > 5 000 mg/kg
Icke flyktiga foreningar Fortéring LD50 beréknad att vara 2 000 - 5 000 mg/kg
Dermal Yrkesméd | LD50 berdknad att vara > 5 000 mg/kg
ssig
beddémni
ng
Fortéring Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
isopentan Dermal Kanin LD50 3 000 mg/kg
isopentan Inandning- Ratta LC50 > 18 mg/l
anga (4 h)
isopentan Fortaring Ratta LD50 > 2 000 mg/kg
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
Fritande/irriterande pa huden
Namn Art Virde
aceton Mus Minimal irritation
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propan Kanin Minimal irritation
butan Yrkesmiés | Ingen signifikant irritation
sig
bedomnin
g
isobutan Yrkesmds | Ingen signifikant irritation
sig
bedémnin
g
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Kanin Irriterande
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Kanin Irriterande
pentan Kanin Minimal irritation
Icke flyktiga foreningar Yrkesmds | Ingen signifikant irritation
sig
bedémnin
g
In vitro Ingen signifikant irritation
data
isopentan Kanin Minimal irritation
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Namn Art Virde
aceton Kanin Mycket irriterande
propan Kanin Milt irriterande
butan Kanin Ingen signifikant irritation
isobutan Yrkesmds | Ingen signifikant irritation
sig
bedémnin
g
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Kanin Ingen signifikant irritation
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Kanin Milt irriterande
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Kanin Ingen signifikant irritation
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Kanin Milt irriterande
pentan Kanin Milt irriterande
In vitro Ingen signifikant irritation
data
isopentan Kanin Milt irriterande
Hudsensibilisering
Namn Art Virde
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Marsvin Ej klassificerad
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Marsvin Ej klassificerad
pentan Marsvin Ej klassificerad
Icke flyktiga foreningar Yrkesmds | Ej klassificerad
sig
bedomnin
g
Flera Ej klassificerad
djurarter
isopentan Marsvin Ej klassificerad

Luftviigssensibilisering

For bestandsdelen/bestdndsdelarna, finns antingen ingen data tillgdnglig eller sa &r data otillricklig for klassificering.

Mutagenitet i konsceller

Namn Exp.vig Virde

aceton In vivo Ej mutagen

aceton In vitro Data ir ej tillrécklig for klassificering
propan In vitro Ej mutagen

butan In vitro Ej mutagen
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isobutan In vitro Ej mutagen
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska In vitro Ej mutagen
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan In vitro Ej mutagen
pentan In vivo Ej mutagen
pentan In vitro Data ér ej tillricklig for klassificering
In vitro Ej mutagen
isopentan In vivo Ej mutagen
isopentan In vitro Data ir ej tillrécklig for klassificering
Cancerogenitet
Namn Exp.viig Art Viirde
aceton Ej Flera Ej cancerogen
specificer | djurarter
ade
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Inandning | Mus Data ir ej tillrécklig for klassificering
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Inandning | Mus Data ir ej tillrécklig for klassificering

Reproduktionstoxicitet

Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.viig Viirde Art Resultat Expo.tid
aceton Fortaring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Rétta NOAEL 13 veckor
(hanlig) 1700
mg/kg/day
aceton Inandning | Klassificeras ¢j som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 5,2 under
mg/l organbildning
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer | (honlig) tillgdnglig
ade
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer | (hanlig) tillgdnglig
ade
Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, Ej Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL Ej 2 generation
cykliska specificer tillganglig
ade
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
specificer | (honlig) tillgdnglig
ade
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Ej Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL Ej 2 generation
specificer | (hanlig) tillgénglig
ade
Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Ej Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL Ej 2 generation
specificer tillgénglig
ade
pentan Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL under
1000 organbildning
mg/kg/day
pentan Inandning | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 30 under
mg/l organbildning
isopentan Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL under
1000 organbildning
mg/kg/day
isopentan Inandning | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Ratta NOAEL 30 under
mg/l organbildning
Malorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn Exp.viig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
aceton Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Minnisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtdocknad a tillgdnglig
aceton Inandning | irritation i Data ér ej tillrdcklig for Minnisk | NOAEL Ej
luftvigarna klassificering a tillgdnglig
aceton Inandning | immunsystem Ej klassificerad Minnisk | NOAEL 1,19 | 6h
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a mg/l
aceton Inandning | lever Ej klassificerad Marsvin NOAEL Ej
tillgédnglig
aceton Fortaring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Minnisk | NOAEL Ej forgiftning
nervsystemet omtdocknad a tillgdnglig och/eller
missbruk
propan Inandning | Hjartpaverkan Orsakar organskador Minnisk | NOAEL Ej
a tillganglig
propan Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Minnisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad a tillgdnglig
propan Inandning | irritation i Ej klassificerad Minnisk | NOAEL Ej
luftvdgarna a tillgéinglig
butan Inandning | Hjdrtpaverkan Orsakar organskador Minnisk | NOAEL Ej
a tillgénglig
butan Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Human NOAEL Ej
nervsystemet omtocknad och djur | tillgénglig
butan Inandning | hjirta Ej klassificerad Hund NOAEL 25 min
5000 ppm
butan Inandning | irritation i Ej klassificerad Kanin NOAEL Ej
luftvdgarna tillgénglig
isobutan Inandning | Hjartpaverkan Orsakar organskador Flera NOAEL Ej
djurarter | tillgénglig
isobutan Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Human NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad och djur tillgénglig
isobutan Inandning | irritation i Ej klassificerad Mus NOAEL Ej
luftvdgarna tillgdnglig
Kolviten, C7, n-alkaners, Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Human NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska nervsystemet omtdcknad och djur | tillgénglig
Kolviten, C7, n-alkaners, Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Minnisk | NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska nervsystemet omtdcknad a tillgdnglig
Kolviten, C7, n-alkaners, Inandning | irritation i Data ér ¢j tillrdcklig for liknande | NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska luftvdgarna klassificering hélsofaro | tillgénglig
r
Kolviten, C7, n-alkaners, Inandning | irritation i Data ér ej tillracklig for NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska luftvigarna klassificering tillgéinglig
Kolviten, C7, n-alkaners, Fortdring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Yrkesmd | NOAEL Ej
isoalkaner, cykliska nervsystemet omtocknad ssig tillgdnglig
beddmni
ng
Kolviten, C6, isoalkaner, < | Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Human NOAEL Ej
5% n- hexan nervsystemet omtocknad och djur tillgdnglig
Kolviten, C6, isoalkaner, < [ Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Minnisk | NOAEL Ej
5% n- hexan nervsystemet omtdcknad a tillgénglig
Kolviten, C6, isoalkaner, < | Inandning | irritation i Data é&r ej tillracklig for liknande | NOAEL Ej
5% n- hexan luftvidgarna klassificering hélsofaro | tillgdnglig
r
Kolviten, C6, isoalkaner, < | Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for NOAEL Ej
5% n- hexan luftvdgarna klassificering tillgénglig
Kolviten, C6, isoalkaner, < | Fortiring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Yrkesmd | NOAEL Ej
5% n- hexan nervsystemet omtocknad ssig tillgénglig
beddmni
ng
pentan Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Flera NOAEL Ej Ej tillgdnglig
nervsystemet omtdcknad djurarter | tillgéinglig
pentan Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for Ej NOAEL Ej Ej tillgdnglig
luftvdgarna klassificering tillgéngli | tillgénglig
g
pentan Inandning | Hjértpaverkan Ej klassificerad Hund NOAEL Ej Ej tillgdnglig
tillgdnglig
pentan Fortaring | hamning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Yrkesmd | NOAEL Ej Ej tillgdnglig
nervsystemet omtocknad ssig tillgénglig
bedomni
ng
isopentan Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Flera NOAEL Ej Ej tillgdnglig
nervsystemet omtdcknad djurarter | tillgéinglig
isopentan Inandning | irritation i Data ar ej tillracklig for Ej NOAEL Ej Ej tillgdnglig
luftvdgarna klassificering tillgéngli | tillgdnglig
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g
isopentan Inandning | Hjartpaverkan Ej klassificerad Hund NOAEL Ej Ej tillgénglig
tillgédnglig
isopentan Fortaring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Yrkesmd | NOAEL Ej Ej tillgdnglig
nervsystemet omtdocknad ssig tillgdnglig
bedomni
ng
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Namn Exp.viig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
aceton Dermal ogon Ej klassificerad Marsvin NOAEL Ej 3 veckor
tillgdnglig
aceton Inandning | hematopoetiska Ej klassificerad Minnisk | NOAEL 3 6 veckor
systemet a mg/l
aceton Inandning | immunsystem Ej klassificerad Minnisk | NOAEL 1,19 | 6 dagar
a mg/l
aceton Inandning | njure och/eller Ej klassificerad Marsvin NOAEL 119 Ej tillginglig
urinblésa mg/l
aceton Inandning | hjérta | lever Ej klassificerad Ratta NOAEL 45 8 veckor
mg/l
aceton Fortéring njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 900 13 veckor
urinbldsa mg/kg/day
aceton Fortéring hjérta Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2500
mg/kg/day
aceton Fortéring hematopoetiska Ej klassificerad Ratta NOAEL 200 13 veckor
systemet mg/kg/day
aceton Fortéring lever Ej klassificerad Mus NOAEL 14 dagar
3896
mg/kg/day
aceton Fortéring ogon Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
3400
mg/kg/day
aceton Fortéring andningsorgan Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2500
mg/kg/day
aceton Fortéring muskler Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2 500 mg/kg
aceton Fortéring hud | ben, tinder, Ej klassificerad Mus NOAEL 13 veckor
naglar och/eller har 11298
mg/kg/day
butan Inandning | njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 90 dagar
urinblésa | blod 4 489 ppm
isobutan Inandning | njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
urinbldsa 4 500 ppm
pentan Inandning | perifera Ej klassificerad Minnisk | NOAEL Ej yrkesmaissig
nervsystemet a tillgéinglig exponering
pentan Inandning | hjarta | hud | Ej klassificerad Ratta NOAEL 20 13 veckor
endokrina systemet | mg/l
mag/tarmkanalen |
ben, tidnder, naglar
och/eller hér |
hematopoetiska
systemet | lever |
immunsystem |
muskler |
nervsystem | 6gon |
njure och/eller
urinblésa |
andningsorgan
pentan Fortéring njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
urinblasa 2 000
mg/kg/day
Fortéring hjérta | Ej klassificerad Ratta NOAEL 331 90 dagar
mag/tarmkanalen | mg/kg/day
hematopoetiska
systemet | lever |
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nervsystem | dgon |
njure och/eller

urinbldsa
isopentan Inandning | perifera Ej klassificerad Minnisk | NOAEL Ej yrkesmassig
nervsystemet a tillgdnglig exponering
isopentan Inandning | hjéarta | hud | Ej klassificerad Ratta NOAEL 20 13 veckor
endokrina systemet | mg/l

mag/tarmkanalen |
ben, tédnder, naglar
och/eller har |
hematopoetiska
systemet | lever |
immunsystem |
muskler |
nervsystem | dgon |
njure och/eller

urinblasa |
andningsorgan

isopentan Fortéring njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 28 dagar
urinblésa 2 000

mg/kg/day
Fara vid aspiration

Namn Viirde

Kolviten, C7, n-alkaners, isoalkaner, cykliska Aspirationsfara

Kolviten, C6, isoalkaner, < 5% n- hexan Aspirationsfara

pentan Aspirationsfara

isopentan Aspirationsfara

Vid fragor som giller den toxikologiska informationen i detta SDB, viinligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.
11.2. Information om andra faror

Detta material innehéaller inga &mnen som bedéms vara hormonstérande for ménniskors hélsa.

| Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstiende information 6verensstimmer inte nodvindigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
Kklassificering av ingdende dmnen i avsnitt 3 i de fall da det finns av myndighet faststillda imnesklassificeringar.
Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 pa UN GHS beriikningsregler och Klassificeringar som hérror
fran 3M:s bedomningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgéngliga for produkten

Produkt/imne CAS# Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat
testet
aceton 67-64-1 Alger eller andra  |Experimentell 96 h EC50 11493 mg/l
vattenvaxter
aceton 67-64-1 Ryggradslos Experimentell 24h LC50 2100 mg/1
aceton 67-64-1 Regnbégsforell Experimentell 96 h LC50 5540 mg/1
aceton 67-64-1 Vattenloppa Experimentell 21 dagar NOEC 1 000 mg/1
aceton 67-64-1 Bakterie Experimentell 16 h NOEC 1 700 mg/l
aceton 67-64-1 Rodmask Experimentell 48 h LC50 >100
butan 106-97-8 N/A Data ¢j tillgdnglig |N/A N/A N/A
eller otillricklig for
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klassificering.

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Gronalger

Analog forening

72h

EL50

29 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Medaka

Analog forening

LC50

0,561 mg/1

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Vattenloppa

Analog forening

48 h

EC50

0,4 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Fisk (Fathead
minnow)

Berdknad

LL50

8,2 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Gronalger

Berdknad

EL50

3,1 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Gronalger

Berdknad

72h

EL50

29 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Gronalger

Beriknad

72h

EL50

55 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Vattenloppa

Berdknad

48 h

EL50

3 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Vattenloppa

Berdknad

48 h

EL50

4,5 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Vattenloppa

Berdknad

48h

LC50

3,9 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Regnbégsforell

Experimentell

LL50

>13,4 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Gronalger

Analog forening

72h

NOEL

6,3 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Vattenloppa

Analog forening

21 dagar

NOEC

0,17 mg/1

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Gronalger

Berdknad

72h

NOEL

0,5 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Gronalger

Berdknad

NOEL

6,3 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Gronalger

Berdknad

72h

NOEL

30 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Vattenloppa

Berdknad

21 dagar

NOEL

1 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

Vattenloppa

Berdknad

21 dagar

NOEL

2,6 mg/l

Kolviten, C7, n-
alkaners, isoalkaner,
cykliska

927-510-4

aktivt slam

Analog forening

I5h

1C50

29 mg/l

propan

74-98-6

N/A

Data ¢j tillgdnglig
eller otillracklig for
klassificering.

N/A

N/A

N/A

Kolviten, C6,
isoalkaner, < 5% n-
hexan

931-254-9

Gronalger

Analog forening

EL50

29 mg/l

Kolviten, C6,
isoalkaner, < 5% n-
hexan

931-254-9

Medaka

Analog forening

96 h

LC50

0,561 mg/l

Sida: 15 av

22



[3M SPRAYMOUNT, ¢j permanent

Kolviten, C6, 931-254-9 Vattenloppa Analog forening |48 h EC50 0,4 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Fisk (Fathead Berdknad 96 h LL50 8,2 mg/l
isoalkaner, < 5% n- minnow)
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Gronalger Beriknad 72 h EL50 3,1 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Gronalger Beriknad 72h EL50 29 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Gronalger Beriknad 72 h EL50 55 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Vattenloppa Berdknad 48 h EL50 3 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Vattenloppa Berdknad 48 h EL50 4,5 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Vattenloppa Beriknad 48 h LC50 3,9 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Regnbégsforell Experimentell 96 h LL50 >13,4 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Gronalger Analog forening |72 h NOEL 6,3 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Vattenloppa Analog forening |21 dagar NOEC 0,17 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Gronalger Beriknad 72h NOEL 0,5 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Gronalger Berdknad 72 h NOEL 6,3 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Gronalger Berdknad 72 h NOEL 30 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Vattenloppa Berdknad 21 dagar NOEL 1 mg/1
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 Vattenloppa Beriknad 21 dagar NOEL 2,6 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
Kolviten, C6, 931-254-9 aktivt slam Analog forening 15h 1C50 29 mg/l
isoalkaner, < 5% n-
hexan
isobutan 75-28-5 N/A Data ¢j tillgdnglig |N/A N/A N/A
eller otillricklig for
klassificering.
Icke flyktiga foreningar |- N/A Data ¢j tillgdnglig |N/A N/A N/A
eller otillricklig for
klassificering.
- aktivt slam Experimentell 3h NOEC 1 000 mg/1
- Vattenloppa Experimentell 48 h Ingen >100 mg/1
toxicitetsobservati
on vid griansen for
vattenloslighet
- Vattenloppa Slutpunkt ej nddd |21 dagar EL10 >100 mg/1
pentan 109-66-0 Gronalger Experimentell 72h EC50 10,7 mg/1
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pentan 109-66-0 Regnbégsforell Experimentell 96 h LC50 4,26 mg/l
pentan 109-66-0 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 2,7 mg/l
pentan 109-66-0 Gronalger Experimentell 72h NOEC 2,04 mg/1
isopentan 78-78-4 N/A Data ¢j tillgénglig |N/A N/A N/A
eller otillracklig for
klassificering.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/dmne Cas-nr Typ av test Varaktighet [Typ av studie |Resultat Protokoll
aceton 67-64-1 Experimentell 28 dagar Biologisk 78 %BOD/ThO |OECD 301D - Closed Bottle
Biologisk syreforbrukning D Test
nedbrytning
aceton 67-64-1 Experimentell Fotolytisk 147 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
butan 106-97-8 Experimentell Fotolytisk 12.3 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft){1/2)
Kolviten, C7, n-alkaners, |927-510-4 Analog forening 28 dagar Biologisk 74.4 %BOD/Th|[OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska Biologisk syreforbrukning OD Respiro
nedbrytning
Kolviten, C7, n-alkaners, |927-510-4 Beriknad Biologisk (28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska nedbrytning syreforbrukning BOD/COD Respiro
Kolviten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Beriknad Biologisk |28 dagar Biologisk 77 %BOD/ThO [OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska nedbrytning syreforbrukning D Respiro
Kolviten, C7, n-alkaners, |927-510-4 Beriknad Biologisk (28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
isoalkaner, cykliska nedbrytning syreforbrukning BOD/COD Respiro
propan 74-98-6 Experimentell Fotolytisk 27.5 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
Kolviten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Analog forening 28 dagar Biologisk 74.4 %BOD/Th|OECD 301F - Manometric
5% n- hexan Biologisk syreférbrukning OD Respiro
nedbrytning
Kolviten, C6, isoalkaner, < |931-254-9 Beriknad Biologisk |28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
5% n- hexan nedbrytning syreforbrukning BOD/COD Respiro
Kolviten, C6, isoalkaner, < |931-254-9 Beriknad Biologisk |28 dagar Biologisk 77 %BOD/ThO [OECD 301F - Manometric
5% n- hexan nedbrytning syreforbrukning D Respiro
Kolviten, C6, isoalkaner, < [931-254-9 Beriknad Biologisk |28 dagar Biologisk 98 % OECD 301F - Manometric
5% n- hexan nedbrytning syreforbrukning BOD/COD Respiro
isobutan 75-28-5 Experimentell Fotolytisk 13.4 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
Icke flyktiga foreningar - Data ej tillgdnglig - [N/A N/A N/A N/A
otillracklig
- Experimentell 28 dagar Biologisk 4 %BOD/ThO [OECD 301D - Closed Bottle
Biologisk syreforbrukning D Test
nedbrytning
pentan 109-66-0 Experimentell 28 dagar Biologisk 87 %BOD/ThO |OECD 301F - Manometric
Biologisk syreforbrukning D Respiro
nedbrytning
pentan 109-66-0 Experimentell Fotolytisk 8.07 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
isopentan 78-78-4 Experimentell 28 dagar Biologisk 71.43 %BOD/T
Biologisk syreforbrukning hOD
nedbrytning
isopentan 78-78-4 Experimentell Fotolytisk 8.11 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt/dmne Cas No. Typ av test Varaktighet [Typ av studie [Resultat Protokoll
aceton 67-64-1 Experimentell BCF Bioackumuleringsf [0.65
- Andra aktor
aceton 67-64-1 Experimentell Log -0.24
Biokoncentration fordelningskoeffici
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ent oktanol/vatten
butan 106-97-8 Experimentell Log 2.89
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Kolviten, C7, n-alkaners, |927-510-4 Data e¢j tillgdnglig [N/A N/A N/A N/A
isoalkaner, cykliska eller otillracklig for
klassificering.
Kolviten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Data ¢j tillgdnglig [N/A N/A N/A N/A
isoalkaner, cykliska eller otillracklig for
klassificering.
Kolviten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Analog forening 28 dagar Bioackumuleringsf 540 OECD305-Bioconcentration
isoalkaner, cykliska BCF-Fisk aktor
Kolviten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Analog forening Log 4.66
isoalkaner, cykliska Biokoncentration fordelningskoeftici
ent oktanol/vatten
Kolviten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Berdknad Log 3.6
isoalkaner, cykliska Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
propan 74-98-6 Experimentell Log 2.36
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Kolviten, C6, isoalkaner, <]931-254-9 Data ¢j tillgdnglig [N/A N/A N/A N/A
5% n- hexan eller otillracklig for
klassificering.
Kolviten, C6, isoalkaner, <|931-254-9 Data ¢j tillgdnglig [N/A N/A N/A N/A
5% n- hexan eller otillracklig for
klassificering.
Kolviten, C6, isoalkaner, <]931-254-9 Analog forening 28 dagar Bioackumuleringsf 540 OECD305-Bioconcentration
5% n- hexan BCF-Fisk aktor
Kolviten, C6, isoalkaner, <|931-254-9 Analog forening Log 4.66
5% n- hexan Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Kolviten, C6, isoalkaner, <[931-254-9 Berdknad Log 3.6
5% n- hexan Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
isobutan 75-28-5 Experimentell Log 2.76
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
Icke flyktiga foreningar - Data ¢j tillgdnglig [N/A N/A N/A N/A
eller otillrdcklig for
klassificering.
- Experimentell Log 7.41
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
pentan 109-66-0 Berdknad Bioackumuleringsf |26
Biokoncentration aktor
isopentan 78-78-4 Experimentell Log 23
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
12.4 Rérligheten i jord
Produkt/imne Cas No. Typ av test  [Typ av studie |Resultat Protokoll
aceton 67-64-1 Modellerad Koc 9,7 l/kg Episuite™
Rorlighet i jord
Kolviten, C7, n-alkaners, [927-510-4 Modellerad Koc >202 l/kg Episuite™
isoalkaner, cykliska Rorlighet i jord
Kolviten, C6, isoalkaner, <|931-254-9 Modellerad Koc >202 l/kg Episuite™
5% n- hexan Rorlighet i jord
pentan 109-66-0 Beriknad Koc 72 l/kg Episuite™
Rorlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Denna produkt innehéller inte nagra &mnen som har bedomts som PBT eller vPvB.
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12.6. Endokrinstérande egenskaper

Detta material innehaller inga &mnen som beddms vara hormonstdrande for miljopéverkan

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillgénglig

| Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Kassera innehallet / behallaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

Anliaggningen méste ha mdjlighet att hantera aerosolflaskor.

Avfallskoden (EWC) baseras pa vilken kélla som givit upphov till avfallet. For bestimning av 1dmplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsforordningen (SFS 2011:927 med dndringar) bilaga 4. Sékerstéll dven att eventuella ytterligare

nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkinda avfallshdmtare.

Avfallskod (produkt i 6verlitet skick)

08 04 09*
16 05 04*

Avfallskod (produktforpackning efter anvindning)

1501 04

Forpackningsmaterial

Metallforpackningar

Lim och fogmassa som innehaller organiska l16sningsmedel eller andra farliga &mnen
Gaser i tryckbehallare (dven haloner) som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

3M Svenska AB ér anslutet till FTT (Férpacknings- och tidningsinsamlingen). Kunder kan dérfor 1dmna véra tomma

forpackningar utan kostnad. For information om ndrmaste ldamningsstélle ring 0200-880310.

| Avsnitt 14: Transportinformation

Vigtransport (ADR) Flyg transport (IATA) Sjotransport (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id- UN1950 UN1950 UN1950
nummer
14.2 Officiell IAEROSOLER AEROSOLER, AEROSOLER
transportbenimning BRANDFARLIGT
14.3 Faroklass for transport | 2.1 2.1 2.1

information

14.4 Forpackningsgrupp Ej tillampligt Ej tillampligt Ej tillampligt

14.5 Miljofaror Icke miljofarligt Ej tillampligt Inte en marin fororening

14.6 Siirskilda Se de andra avsnitten i Se de andra avsnitten i Se de andra avsnitten i
skyddsatgirder sdkerhetsdatabladet for mer |[sdkerhetsdatabladet for mer sikerhetsdatabladet for mer

information

information
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14.7 Bulktransport till sjoss | Inga data tillgéngliga Inga data tillgédngliga Inga data tillgéngliga
enligt IMO:s instrument

Kontrolltemperatur Inga data tillgdngliga Inga data tillgédngliga Inga data tillgédngliga

Nodtemperatur Inga data tillgdngliga Inga data tillgédngliga Inga data tillgédngliga

ADR Klassificeringskod SF Ej tillimpligt Ej tillampligt

IMDG Segregeringskod

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Vinligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges pé forsta sidan i sdkerhetsdatabladet for ytterligare information om
transport / transport av materialet med jarnvag (RID) eller inre vattenvagar (ADN).

|Avsnitt 15: Gillande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen niir det giiller sikerhet, hiilsa och miljo

Forordning (EU) 2019/1148 om saluféring och anvindning av springimnesprekursorer
Denna produkt dr reglerad genom férordning (EU) 2019/1148: alla misstdnkta transaktioner och betydande férsvinnanden och
stolder ska rapporteras till den berdrda nationella kontaktpunkten.

Status i globala kemikalieregister
Kontakta 3M for mer information.

Direktiv 2012/18/EU

Seveso farokategorier, Bilaga 1, Del 1

Farokategorier

Troskelvérden (i ton) for de farliga &mnen som avses for tillimpling av

Krav for ldgre niva

Krav f6r hdgre niva

P3a Brandfarliga aerosoler 150 (net) 500 (net)
Seveso namngivna dmnen, Bilaga 1, Del 2

Farliga &mnen Identifiering Troskelvirden (i ton) for de farliga &mnen som avses for
tillimpling av
Krav for ldgre niva Krav for hogre niva

aceton 67-64-1 10 50

butan 106-97-8 10 50

isobutan 75-28-5 10 50

isopentan 78-78-4 10 50

pentan 109-66-0 10 50

propan 74-98-6 10 50

Forordning (EU) nr 649/2012
Inga kemikalier listade
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15.2. Kemikaliesiikerhetsbedomning
Kemikaliesikerhetsbedomning har ej genomforts for denna blandning. Kemikaliesdkerhetsbedomning for de ingédende
amnena kan ha genomforts av registranterna for &mnena i enlighet med férordning (EG) nr 1907/2006, med dndringar.

|Avsnitt 16: Annan information

Forteckning dver ingdende imnens faroangivelser (H)

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H220 Extremt brandfarlig gas.

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H224 Extremt brandfarlig vitska och énga.

H225 Mycket brandfarlig vitska och énga.

H229 Tryckbehallare: Kan springas vid uppvarmning.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvigarna.
H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir désig eller omtocknad.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Information om uppdateringar

Avsnitt 1: Id-nr - information har modifierats.

Avsnitt 01:  SAP material ids - information har modifierats.

Avsnitt 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar, tabell - information har modifierats.
Avsnitt 12: Ekotoxinfo for komponent - information har modifierats.

Avsnitt 12: Information om persistens och nedbrytbarhet - information har modifierats.
Avsnitt 12: Information ang bioackumuleringspotential - information har modifierats.

Bilaga/Exponeringsscenario

1. Rubrik

Substansidentifiering

Exponeringsscenarionamn Yrkesmissig anvindning av coatings

Livscykelsteg Spridd anvandning av professionella brukare
Bidragande aktiviteter PROC 11 -Icke-industriell sprejning

ERC 08a -Vitt spridd anviandning av icke-reaktivt processhjédlpmedel (inget
inforlivande i eller pd vara, inomhus).

Processer, uppgifter och aktiviteter Applicering av produkt. Sprejning av &mnen/blandningar.

som omfattas
2.Driftforhillanden och riskhanteringsatgirder

Driftforhallanden Fysikalisk form:Vitska

Generella driftforhéallanden:

Forutsitter anvindning vid hogst 20°C dver omgivningstemperatur.;
Varaktighet av exponeringen per dag pa arbetsstéllet (for en arbetstagare): 8
timmar/dag;

Antal utsldppsdagar per ar: 365 dagar/ar;

Anvéndning inomhus;

Anvéndning utomhus;

Riskhanteringsatgirder Vid de driftférhallanden som beskrivs ovan giller foljande riskhanteringsatgéirder:
Generella riskhanteringsatgérder:

Sida: 21 av 22



[3M SPRAYMOUNT, ¢j permanent

Mainniskors hiilsa:
Krévs ej;

Miljo:

Kravs ej;

Instruktuioner for avfallshantering Inga anvindningsspecifika avfallshanteringsatgirder krivs for denna produkt. Se
avsnitt 13 i sékerhetsdatabladet for avfallshantering.

3. Exponeringsbedomning

Exponeringsbedomning Exponering till minniska och miljé forvéntas inte 6verskrida DNEL- och PNEC-
vérden nér identifierade riskhanteringsatgirder foljs.

FRISKRIVNING: Informationen i detta sikerhetsdatablad &r baserad pa var erfarenhet och ér, s vitt vi kdnner till, korrekt
vid tidpunkten for dess publicering, men vi atar oss inget ansvar for ndgon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstar till
f6ljd av anvéndning av informationen (med forbehéll for vad som ar foreskrivet i lag). Informationen kan inte tillimpas i
frdga om sédan anvéndning som inte anges i detta sdkerhetsdatablad eller anvéndning av produkten i kombination med andra
material. Av dessa skél ar det viktigt att kunder genomfor egna tester for att faststilla att produkten passar det av kunden
tilltdnkta anvindningsomradet. I tilligg, detta sdkerhetsdatablad &r framtaget for att formedla hélso- och sékerhetsinformation.
Om ni dr importor av denna produkt till Europeiska Unionen, ar ni ansvarig for samtliga regulatoriska krav inklusive, men
inte begrénsat till, produktregistreringar/notifieringar, bevakning av &mnens volym, och potentiell imnesregistrering

Se www.3M.se/sdb for 3M Svenska AB:s sikerhetsdatablad.
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