
Renolit 400

Innovativa 
lösningar för 
köksrengöring

• Mångsidigt köksrengöringsmedel
• Avlägsnar svår smuts och fett
• Kan användas på aluminium

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel 



20 –
80 ml

l

10 –
50 ml

10l

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel  

www.ecolab.com

Användningsinstruktioner

Renolit 400

Säkerhet

Endast för professionell  
användning. Blanda ej med
andra produkter. 

Förpackning

2 x 5 l dunk i kartong

Lagringsförhållanden

0 – 40 ° C
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RENOLIT 400 är ett högeffektivt alkaliskt avfettningsmedel för köksytor och ugnar. 
RENOLIT 400 kan användas på alla metallytor inklusive aluminium.  
Kan även användas för blötläggning, till sprayrengöring och i skumspruta.

Produktbeskrivning

Rekommenderad 
dosering

0,1 – 0,5 % beroende på  
mängden smuts. 

Använd alltid skydds-
glasögon och 
skyddshandskar. 

Dosera 10 – 50 ml i en 
10 liters hink eller spraya
direkt på en svamp/trasa.

Våttorka ytan.  Skölj noga med rent 
   vatten. Låt lufttorka. 
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pH-värde
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1% lösning

Ecolab AB
Box 164, 125 24 Älvsjö
Glasfibergatan 10, 125 45 Älvsjö
Tel 08-603 22 00 | https://sv-se.ecolab.com/
Order & Service 08-519 896 23 | order.se@ecolab.com

För skumrengöring: 1-3 % 


