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GOLVGRUND
GRUNDPOLISH

Praktisk information
Användning
För grundbehandling/porfyllning av 
plast- och linoleumgolv. 
Endast för professionell användning

Egenskaper
God vidhäftande förmåga och skapar 
en hållbar yta med god vidhäftning för 
vidare behandling med PLS golv-
vårdsprodukter.
Räcker till ca 50-100 m2 /liter. 

Skyddsutrustning 
Använd skyddshandskar.

Doseringsanvisningar
Appliceras i 50-100% lösning, 1-2 
lager på rent och torrt underlag. Låt 
torka i minst 30 minuter innan nästa 
lager läggs på golvet.
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Ingredienser
Acrylcopolymer, polyetenvax, mjuk-
ningsmedel och emulgatorer.

pH-Värde
pH 9 i koncentrat och ca 8,5 i bruks-
lösning

Hållbarhet
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastför-
packningar.

Teknisk information

Art.nr & storleksinformation

Tullnr: 34025090

Art.nr Förp. strl. Kartong strl. Antal
1135 5000 ml

30x18x12 cm
5 kg 

20x38x32 cm 3 st/kartong
108st/pall 

Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall
1135 7331244113502 173312440113509 27331244011352
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