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LONGLIFE conductan

Emulsionspolish for konduktiva golv
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® For konduktiva golv ® Tal desinficeringsprodukter ® Motstandskraftigt

& tars' Produktprofil
. LONGLIFE conductan = LONGLIFE-konduktionen &r ett speciellt emulsionspolermedel, sarskilt anpassat for ledande eller avledande golv.

= Vid korrekt anvandning bevarar LONGLIFE conductan golvets avledningsmotstand i enlighet med DIN IEC 61340-4-1
och DIN EN 1081.

= LONGLIFE conductan bevarar golvets konduktiva egenskaper.

= LONGLIFE conductan star emot alkoholfria ytdesinficeringsprodukter och lampar sig fér hoghastighetspolering.

= LONGLIFE conductan har utvecklats i samarbete med valkdnda golvtillverkare (Forbo, DLW, Gerflor, Tarkett).
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Anvandningsomrade

= LONGLIFE conductan kan anvéndas i alla byggnader med konduktiva PVC- eller linoleumgolv. Far inte anvandas pa
panel-, elastomer- eller syntethartsgolv.

= For att sdkerstalla tillampningen maste fuktigheten vara hogre dn 30 procent.

. i . = For detaljerad information, begér specifika anvisningar for rengéring och golvvard.
Anvandning och dosering

Dosera i Ingredienser
forhallande till A . .
4 anvindningsomrade For innehallsforteckning se sakerhetsdatabladet
A .
o Folj anvisningarna o . .
6 nedan. Hallbar utveckling och produktion
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Forberedelse av O 14001 50001 ‘
golvet: skala av WRTESHATEA ETRTISHRTEA ,
d golvet, avldgsna all
smuts och gamla
) dispersionsskikt. Produktsikerhet, férvaring och miljdanvisningar
- Applicera ett tunt Sdkerhet: Endast for yrkesmassigt bruk. For mer information, se sdkerhetsdatablad.
© 2
o 3 enhetligt lager. Forvaring: Forvara i rumstemperatur i originalférpackningen. Frostkanslig.
§ % Miljé: Lamna bara in helt tom férpackning till atervinning.
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Ett andra skikt

kan appliceras pa
HIGH lampliga** golv som
e tillater tillricklig

torktid (minst 4 Forsaljningsenheter Din betrodda partner pé p|at5
timmar). Ordernr. 402207 1x10L

Perfekt anpassad
@ for konduktiva
y golv. Se specifika
ESD

rekommendationer
for rengoring och
underhall.
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