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Reocid 
 

Sanitets- och WCrent 
 
 
 
Användningsområden Reocid lämpar sig för rengöring på syrasäkra sanitetsytor bl.a. 

klinker-, kakel- och porslinsytor. Ej för marmor och 
kalkstensytor. 

  
Egenskaper  Håller effektivt rent ytor från kalk om den används i daglig 

städning. Högskummande. Lämnar efter sig en blank och ren 
yta och en härlig doft. 

 
Dosering  20–100 ml/10 l vatten vid normal nedsmutsning. 
  1,5 – 4 dl/10 l vatten vid grov nedsmutsning. 
  Outspädd för borttagning av fast sittande smuts. 
 
Användning  Blanda till en brukslösning av Reocid och kallt vatten.  
  Blötlägg fogar med vatten. Rengör ytorna med t.ex. borste  
  Skölj rikligt med vatten. 
 
Viktigt  Får ej blandas med klorbaserade produkter.  
  Ej på syrakänsliga ytor som marmor och kalksten.  
 
pH  ca. 4 (koncentrat) 
  
Förpackning  10 x 1l (art.nr. 13414) 3 x 5 l (art.nr. 13407) 
 
Miljöinformation  Hantering av outspädd produkt skall ske enligt den lokala 

myndighetens miljöbestämmelser. 
 

Förpackning: Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 
5565329009. 
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