
Resultat
  Högpresterande produkter som ger enastående resultat

  Vattenfläckar, tvålrester och annan smuts avlägsnas 
snabbt utan att du behöver gnugga

  Avlägsnar dubbelt så mycket kalkrester som ledande 
konkurrentprodukter

Effektivitet
  Regelbunden rengöring underlättar dagligt underhåll

  Materialanpassad formula som kan användas  
på syratåliga ytor

Säkerhet
  Färgkodat system för att rätt produkt alltid ska 

användas till rätt typ av rengöring

Hållbarhet
  Betydande minskning  av förpackningsavfall med minst 

70 % jämfört med traditionella förpackningar 

SANITETSRENGÖRING Oasis Pro Acid Bath

Acid Bath

* Test för avlägsnande av kalkrester – Ecolab Acid Bath jämfört med produkter från ledande konkurrenter , 2016

Avlägsnar dubbelt  
så mycket kalkrester som 

den högst presterande 
konkurrentprodukten*

Oasis Pro 
Acid Bath

Bäst presterande 
konkurrent

Högpresterande sanitetsrengöringsmedel med fräsch  
doft som utvecklats särskilt för att avlägsna kalkrester. 

SURT SANITETSRENGÖRINGSMEDEL
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Bruksanvisning

PRODUKT ARTIKELNR FÖRPACKNINGSSTORLEK

Oasis Pro Acid Bath 9091780 2 x 2 l påse

1. Se hygienplan, produktetikett och säkerhetsinformation för detaljerade bruksanvisningar.

2. Använd lämpliga skyddskläder vid hantering av koncentrerad produkt.

3. Spraya Oasis Pro Acid Bath direkt på ytan eller en trasa med en skumspruta. Låt verka eller gnugga med en svamp/trasa.

4. Torka av med våt svamp/trasa.

5. Skölj ytan med rikligt med vatten.

REKOMMENDATION:
Doseringssystemet installeras och justeras av din Ecolab-representant enligt dina hygienbehov för bästa 
möjliga resultat. 

Ej för användning på vatten- och syrakänsliga ytor. Blöt fogarna innan du rengör kakel. Avlägsna droppar och stänk 
omedelbart och skölj noga. Kontrollera materialkompatibiliteten före användning på ett litet mindre synligt område.

Rekommenderad dosering: 3–8 % beroende på smutsighetsgrad och vattenhårdhet.

Blanda inte med någon annan produkt! Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du byter påse.

Blanda inte med klorbaserade produkter.

SÄKERHET
Endast för professionell användning. För ytterligare information och säkerhetsföreskrifter se produktetikett 
och säkerhetsdatablad.

FÖRVARING
Förvaras i tillsluten originalförpackning vid temperaturer mellan -5 °C och 40 °C.
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Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102, USA

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Tfn +41 44 877 2000

Ecolab AB
Box 164, 125 24 Älvsjö
Glasfibergatan 10, Hus 23, 125 45 Älvsjö
Tel 08-603 22 00 |https://sv-se.ecolab.com/
Order & Service 08-519 896 23 | order.se@ecolab.com 




