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• Propplösare för avlopp i tvättställ, badkar, duschar, rostfria vaskar, 
tvättrännor, avlopp i storkök m.m.

• Löser effektivt fett, matrester, tvålavlagringar, hår m.m.
• Skadar inte plast eller gjutjärnsrör.

Tvättställ och tvättränna, rostfri vask och badkar:
Dosering: ca 50g (½dl) pulver. Öppna för det varma vattnet tills det är mycket 
varmt. Stäng av, slå i pulvret. Sörj för god ventilation. Öppna åter för det varma 
vattnet efter 5-10 min. STÅ EJ ÖVER. Om golvbrunn finns: täck över med en 
tidning. Se till att rensningsmedel ej ligger på emaljen. Upprepa proceduren 
2-3 ggr om så behövs.

Duschavlopp:
Dosering: Ca 100g (1dl) pulver. Öppna för det varma vattnet tills det är mycket 
varmt. Stäng av, slå i pulvret. Sörj för god ventilation. Öppna åter för det varma 
vattnet efter 5-10 min. STÅ EJ ÖVER. Om golvbrunn finns: täck över med en 
tidning. Se till att rensningsmedel ej ligger på emaljen. Upprepa proceduren 
2-3 ggr om så behövs.

Får ej användas på aluminium.

Innehåll: Natriumhydroxid, natriumnitrat

41138 Activa Avloppsrens 600 g, 12 st/krt

pH-värde: Konc 12

Hållbarhet: minst 36 månader

Faromärkning:

Transportförpackning: 12 x 600 g

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med 
vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåller natriumhydroxid.

Activa Avloppsrens Granulat


