
Avkalkning & Rengöring 
Filterbryggare av modell Mondo, Matic & THA

När kalk samlas i bryggaren 
börjar lampan “Descale” att lysa. 
Använd avkalkningsmedlet 
“Renegite” för bästa resultat.

Avkalkning:
1) Blanda en påse renegite med ca 4 

dl hett vatten.
2) Öppna luckan, (röd för Matic och 

Tha)
3) Häll halva renegitelösningen I 

påfyllnads”hålet” ovanpå maskinen, 
starta en bryggning. 

4) Brygg fram 2-3 koppar, stäng av 
maskinen. Häll i resten av renegite 
lösningen, låt verka i 30 min. 

5) Starta bryggaren och brygg färdigt.
6) Brygg nu 3 gånger med bara vatten 

för att få bort all renegite lösning.
7) Bryggaren är nu klar för 

användning.

För underhåll av bryggaren samt 
filterhållaren, använd 
rengöringsmedlet Cleaner.

Rengöring:
1) Häll en påse Cleaner som om du 

ska brygga en kanna kaffe.
2) Låt stå i minst 15 min.
3) Brygg 1 kanna med bara vatten.
4) Bryggaren är ren.



Rengöring av pumptermos

RENGÖRING-PUMPTERMOS

1) Häll i en 1 påse Cleaner i ett filter och 
sätt i filterhållaren.

2) Sätt i pumpstången.
3) Placera pumptermosen i bryggaren 

och brygg en omgång med vatten.
4) Stäng termoslocket och pumpa fram

lite vatten så att också stången fylls
med rengöringsmedel.

5) Häll på lite vatten så att pumpstången 
är täckt med vatten.

6) Låt stå någon timme eller över natten.
7) Häll ut och skölj termosen några

gånger.
8) Skölj pumpstången genom att pumpa

fram lite vatten alt. spola under kran.

Så lätt är det att hålla pumptermosen 
ren och fräsch!
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